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Mėšlo kratytuvas ROLTRANS N 250S/5 BIZON, 10 t. 
  

Galerija  

  

Kaina:  

29 500,00 € su PVM  
  

Trumpas aprašymas  

Galimos ?vairios komplektacijos. Prek? užsakoma. D?l
platesn?s informacijos prašome susisiekti su
vadybininku tel. nr. +370 655 23904

Pateikta kaina yra nuo. 

  

Aprašymas  

Talpa10000 kg

Mišios5500 kg*

Leistinas bruto svoris15500 kg

Pakrovimo zona9,2 m2

Krovini? d?ž?s talpa10 m3
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Adapterisdvigubas b?gnas vertikaliai

Matmenys7450/2545/3344 mm (ilgis / plotis /
aukštis)

Matmenys krovinio d?ž?s viduje4600/2000/1030 mm
(ilgis/plotis/aukštis)

Grind? aukštis nuo žem?s1500 mm

Rat? baz?1900 mm

Leidžiama sukabinimo ?taiso
apkrova

iki 3000 kg

Padangos dydis550/60-22,5

Greitis25 km/val

Minimali variklio galia100 AG

GTV apsisukimai1000 aps./min

Sklaidos plotis12-15 m
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Standartinė įranga

vertikalus dviejų būgnų adapteris
sandari monokokinė krovinių dėžė
tandeminė pakaba su svirtimi, užtikrinanti stabilų ir sklandų važiavimą
ašys iš žinomos firmos ADR arba PRONAR
grindinio konvejerio hidraulinė pavara su bepakopiu padavimo reguliavimu
tvirtas keturių grandinių grindų konvejeris su ø 14 mm jungtimi ir keičiamomis lentjuostėmis
rėmas pagamintas iš metalurginio kanalo 160 mm
grindys pagamintos iš 4 mm storio skardos
dviejų kontūrų pneumatinė stabdžių sistema
hidrauliškai pakeliama galinė sienelė, uždengta guminiu diržu
barstytuvas prieš dažymą nušlifuojamas šratais ir padengiamas korozijai atspariais dažais
kopėčios su neslystančiais laipteliais
speciali konstrukcija po būgnais, apsauganti barstytuvą nuo mėšlo plitimo
standus grąžulas su keičiama 50 mm skersmens ąsa, pritaikytas darbui su traktoriaus apatiniu kabliu,
homologuotas pagal JT taisyklę 55
trijų pakopų atraminė pėda SIMOL KRA750, su dviem greičiais, keliamoji galia 10 000 kg
ratai su 500/50-17 padangomis
apsauginis tinklelis pritvirtintas priekinėje pusėje
12 V apšvietimo įrengimas

Papildoma įranga

ES homologacija
hidraulinė stabdžių sistema
Tandem spyruoklinė pakaba užtikrina stabilų ir sklandų važiavimą
standus grąžulas su keičiama 40 mm skersmens ąsa, pritaikytas darbui su viršutiniu traktoriaus kabliu,
homologuotas pagal JT taisyklę 55
hidraulinis skirstytuvas traktoriams su dviem hidrauliniais lizdais
plėtiniai
deflektoriai
K80 rutulinis kablys
Standartinis GTV prijungimui prie traktoriaus
Plataus kampo GTV prijungimui prie traktoriaus
ratai su 550/60-22,5 padangomis

  

Savybės  
Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.
Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.

  

Ypatybės  
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