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Ekologinės akėčios Metal-technik MT1-3000 
  

Galerija  

  

Kaina:  

3 100,00 € su PVM  
  

Trumpas aprašymas  

Darbinis plotis: 3.0 m. 

  

Aprašymas  

Piktžolėsm skirtas mechaniniam piktžolių šalinimui javų pasėliuose. Jis taip pat naudojamas žolynų priežiūrai, greitinant
ataugimą ir skatinant šakojimąsi grėbiant velėną. Tai ypač naudinga ekologinėje žemdirbystėje.

Mašina pagaminta iš hidrauliškai išskleidžiamo rėmo, veikimo metu palaikomo ant keturių kopijavimo ratų su
reguliuojamu atstumu. Ravėtuvas turi spyruoklinius dantis iš 7 mm vielos. Reguliuojamas darbinis aukštis ir noragų
kampas leidžia mašiną pritaikyti prie kiekvieno pasėlio.

Mašinoje įrengtas apšvietimas, leidžiantis saugiai judėti viešaisiais keliais.

Transportavimo matmenys (plotis / ilgis / aukštis), m: 3,0/2,6/2,1

Darbiniai matmenys (plotis / ilgis / aukštis), m:  3,0/ 2,6/ 2,1

Svoris, kg: 440 kg

Minimali traktoriaus galia kW/AG: 29/40

Tvirtinimas: Tritaškis sujungimas II kat

Traktoriaus siurblio mažiausias slėgis, bar: 160
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Maksimalus darbinis greitis, km/h: 10

Didžiausias transportavimo greitis, km/h: 25

Sparnų lankstymo būdas: NESILANKSTO

Elektros instaliacijos įtampa, V: 12

  

Savybės  
Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.
Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.

  

Ypatybės  
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