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Komunalinė šluota METAL-TECHNIK, MTS 
  

Galerija  

  

Kaina:  

2 180,00 € su PVM  
  

Trumpas aprašymas  

  

Aprašymas  

Komunalinė šluota METAL-TECHNIK, MTS

MTS šlavimo mašina skirta plokščių paviršių, tokių kaip keliai, aikštės ir šaligatviai,
šlavimui. Mašina skirta prikabinti prie mažo transporto priemonės su priekiniu trijų
taškų pakabinimo įtaisu. Šlavimo mašina varoma kardaniniu velenu.

prikabinimo įtaisas su reljefo sekimo funkcija,

hidraulinis ekskavatoriaus kėlimas,

hidraulinis šlavimo mašinos vairavimas,

šoninis šepetys (neprivaloma)



  

Auksarankiai.lt 
      
      
      
      

šlavimo funkcija,

guminis dangtelis tarp šepečio korpuso ir kastuvo, kad dulkės nepakiltų į viršų,

lengvai keičiami plastikiniai arba plastikiniai-metaliniai šepetėliai,

galimybė įrengti mašiną purkštuvais ir vandens baku (papildoma parinktis)

Reikalinga tik priekinė trijų taškų pakaba (komunalinė, 0 arba 1 maža arba 1
didelė).Šlavimo mašina varoma darbo velenu. Darbo veleną galima pasukti į kairę
arba į dešinę, o darbo veleno greitį galima nustatyti ties 540 aps./min., 1000
aps./min. ir 2000 aps./min.Mašina turi reljefo sekimo, hidraulinio kaušo pakreipimo ir
pakėlimo bei šlavimo funkcijas.

 

Plotis
(mm)

Ilgis
(mm)

Bendras
aukštis
(mm)

Svoris
(kg)

Pavaros Atliekų
kontein

erio
talpa (l)

Alyvos
srautas
(l/min)

Alyvos
slėgis

(barais)

Šepečio
skersmu
o (mm)

1200 1520 650 190 2 27 min. 30
maks. 60

daugiaus
ia 140

300

1400 1520 650 200 2 31 min. 40
maks. 60

daugiaus
ia 140

300

1600 1520 650 210 2 35 min. 40
maks. 60

daugiaus
ia 140

300

 

Vandens bakas
Plotis (mm) Ilgis (mm) Bendras

aukštis (mm)
Svoris (kg) Vandens bako

talpa (l)
1225 625 715 50 200

Papildomai:

Šoninė šluota +750 EUR

Vandens tapla + 300 EUR
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Savybės  
Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.
Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.

  

Ypatybės  
Darbinis plotis: 1,2 m., 1,4 m., 1,6 m.
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